
Каталог – GM2004 71

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Смазочные материалы

Устройство и эксплуатация

6

6 Устройство и эксплуатация

6.1 Смазочные материалы

Общие сведения Если не оговорено при заказе, компания SEW-EURODRIVE поставляет приводы,
заполненные смазочным материалом в соответствии с типом редуктора и его
монтажной позицией для нормальных условий окружающей среды. Определяющим
фактором является монтажная позиция (M1...M6, → гл. "Монтажные позиции и
необходимые данные для заказа"), указанная в заказе на привод. При любых
последующих изменениях монтажной позиции необходимо скорректировать
количество смазочного материала ("Количество смазочных материалов").

Таблица 
смазочных 
материалов

В таблице на следующей странице представлены смазочные материалы,
используемые в редукторах SEW-EURODRIVE. Ниже приводятся пояснения к таблице
смазочных материалов.

Пояснения к 
таблице 
смазочных 
материалов

Используемые сокращения, выделение строки и сноски:

Смазка для 

подшипников 

качения

На заводах компании SEW подшипники качения редукторов и двигателей заполняются
следующими консистентными смазками. SEW-EURODRIVE рекомендует при каждой
замене масла закладывать новую смазку в подшипники качения.

CLP = Минеральное масло

CLP PG = Полигликоль (по стандарту USDA-H1 для редукторов W)

CLP HC = Синтетические углеводороды

E = Сложноэфирное синтетическое масло (класс опасности загрязнения воды WGK 1)

HCE = Синтетические углеводороды + сложноэфирное синтетическое масло 
(сертификация USDA-H1)

HLP = Масло для гидравлических систем

= Синтетический смазочный материал (= смазка на синтетической основе для 
подшипников качения)

= Минеральный смазочный материал (= смазка на минеральной основе для подшипников 
качения)

1) Червячные редукторы с PG маслом: по согласованию с SEW-EURODRIVE

2) Специальный смазочный материал, только для редукторов Spiroplan®

3) Рекомендуется выбирать SEW-fB ≥ 1,2

4) Учитывайте критические условия запуска при низких температурах!

5) Жидкая смазка

6) Температура окружающей среды

Смазочный материал для оборудования пищевой промышленности (безвредный для 
пищевых продуктов)

Биологический смазочный материал (для оборудования сельского, лесного и водного 
хозяйства)OilOil

Температура 
окружающей среды

Изготовитель Тип

Подшипники качения в редукторе
-20...+60 °C Mobil Mobilux EP 2

-40...+80 °C Mobil Mobiltemp SHC 100

Подшипники качения в двигателе

-20...+80 °C Esso Unirex EQ3

-20...+60 °C Shell Alvania RL3

+80...+100 °C Klüber Barrierta L55/2

-45...-25 °C Shell Aero Shell Grease 161

1 Рекомендуется для эксплуатации в продолжительном режиме при температуре окружающей
среды ниже 0 °C, например в холодильных камерах.

Специальные консистентные смазки для подшипников качения в редукторе:

-30...+40 °C Aral Aral Eural Grease EP 2

-20...+40 °C Aral Aral Aralube BAB EP2
OilOil

Необходимое количество смазки:

• Для подшипников с высокой скоростью вращения (двигатель и входная ступень
редуктора): заполните смазкой полости между шариками (роликами) на одну треть
объема.

• Для подшипников с низкой скоростью вращения (редуктор и его выходная ступень):
заполните смазкой полости между шариками (роликами) на две трети объема.
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Количество 

смазочных 

материалов

Указанные значения являются ориентировочными. Точные значения

изменяются в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора.

Контрольное отверстие – индикатор точного количества масла, при заливке

обязательно следите за ним.

В следующих таблицах указаны ориентировочные значения количества

смазочного материала в зависимости от монтажной позиции M1...M6.

Цилиндрические 

редукторы (R)

RX..

RXF..

R.., R..F

RF..

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

RX57 0,60 0,80 1,30 1,30 0,90 0,90

RX67 0,80 0,80 1,70 1,90 1,10 1,10

RX77 1,10 1,50 2,60 2,70 1,60 1,60

RX87 1,70 2,50 4,80 4,80 2,90 2,90

RX97 2,10 3,40 7,4 7,0 4,80 4,80

RX107 3,90 5,6 11,6 11,9 7,7 7,7

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

RXF57 0,50 0,80 1,10 1,10 0,70 0,70

RXF67 0,70 0,80 1,50 1,40 1,00 1,00

RXF77 0,90 1,30 2,40 2,00 1,60 1,60

RXF87 1,60 1,95 4,90 3,95 2,90 2,90

RXF97 2,10 3,70 7,1 6,3 4,80 4,80

RXF107 3,10 5,7 11,2 9,3 7,2 7,2

Редуктор
Количество масла в литрах

M11

1 Для сдвоенных редукторов: в редуктор со стороны выхода заливайте большее количество масла.

M21 M3 M4 M5 M6

R07 0,12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

R17 0,25 0,55 0,35 0,55 0,35 0,35

R27 0,25/0,40 0,70 0,50 0,70 0,50 0,50

R37 0,30/0,95 0,85 0,95 1,05 0,75 0,95

R47 0,70/1,50 1,60 1,50 1,65 1,50 1,50

R57 0,80/1,70 1,90 1,70 2,10 1,70 1,70

R67 1,10/2,30 2,60/3,50 2,80 3,20 1,80 2,00

R77 1,20/3,00 3,80/4,10 3,60 4,10 2,50 3,40

R87 2,30/6,0 6,7/8,2 7,2 7,7 6,3 6,5

R97 4,60/9,8 11,7/14,0 11,7 13,4 11,3 11,7

R107 6,0/13,7 16,3 16,9 19,2 13,2 15,9

R137 10,0/25,0 28,0 29,5 31,5 25,0 25,0

R147 15,4/40,0 46,5 48,0 52,0 39,5 41,0

R167 27,0/70,0 82,0 78,0 88,0 66,0 69,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M11 M21 M3 M4 M5 M6

RF07 0,12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

RF17 0,25 0,55 0,35 0,55 0,35 0,35

RF27 0,25/0,40 0,70 0,50 0,70 0,50 0,50

RF37 0,35/0,95 0,90 0,95 1,05 0,75 0,95



6

74 Каталог – GM2004

Смазочные материалы

Устройство и эксплуатация

Плоские 

цилиндрические 

редукторы (F)

F.., FA..B, FH..B, FV..B

FF..

FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT..

RF47 0,65/1,50 1,60 1,50 1,65 1,50 1,50

RF57 0,80/1,70 1,80 1,70 2,00 1,70 1,70

RF67 1,20/2,50 2,70/3,60 2,70 2,60 1,90 2,10

RF77 1,20/2,60 3,80/4,10 3,30 4,10 2,40 3,00

RF87 2,40/6,0 6,8/7,9 7,1 7,7 6,3 6,4

RF97 5,1/10,2 11,9/14,0 11,2 14,0 11,2 11,8

RF107 6,3/14,9 15,9 17,0 19,2 13,1 15,9

RF137 9,5/25,0 27,0 29,0 32,5 25,0 25,0

RF147 16,4/42,0 47,0 48,0 52,0 42,0 42,0

RF167 26,0/70,0 82,0 78,0 88,0 65,0 71,0

1 Для сдвоенных редукторов: в редуктор со стороны выхода заливайте большее количество масла.

Редуктор
Количество масла в литрах

M11 M21 M3 M4 M5 M6

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

F..27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60

F..37 0,95 1,25 0,70 1,25 1,00 1,10

F..47 1,50 1,80 1,10 1,90 1,50 1,70

F..57 2,60 3,50 2,10 3,50 2,80 2,90

F..67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20

F..77 5,9 7,3 4,30 8,0 6,0 6,3

F..87 10,8 13,0 7,7 13,8 10,8 11,0

F..97 18,5 22,5 12,6 25,2 18,5 20,0

F..107 24,5 32,0 19,5 37,5 27,0 27,0

F..127 40,5 54,5 34,0 61,0 46,3 47,0

F..157 69,0 104,0 63,0 105,0 86,0 78,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

FF27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60

FF37 1,00 1,25 0,70 1,30 1,00 1,10

FF47 1,60 1,85 1,10 1,90 1,50 1,70

FF57 2,80 3,50 2,10 3,70 2,90 3,00

FF67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20

FF77 5,9 7,3 4,30 8,1 6,0 6,3

FF87 10,8 13,2 7,8 14,1 11,0 11,2

FF97 19,0 22,5 12,6 25,6 18,9 20,5

FF107 25,5 32,0 19,5 38,5 27,5 28,0

FF127 41,5 55,5 34,0 63,0 46,3 49,0

FF157 72,0 105,0 64,0 106,0 87,0 79,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

F..27 0,60 0,80 0,65 0,70 0,60 0,60

F..37 0,95 1,25 0,70 1,25 1,00 1,10

F..47 1,50 1,80 1,10 1,90 1,50 1,70

F..57 2,70 3,50 2,10 3,40 2,90 3,00

F..67 2,70 3,80 1,90 3,80 2,90 3,20
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Конические 

редукторы (K)

K.., KA..B, KH..B, KV..B

KF..

KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT..

F..77 5,9 7,3 4,30 8,0 6,0 6,3

F..87 10,8 13,0 7,7 13,8 10,8 11,0

F..97 18,5 22,5 12,6 25,2 18,5 20,0

F..107 24,5 32,0 19,5 37,5 27,0 27,0

F..127 39,0 54,5 34,0 61,0 45,0 46,5

F..157 68,0 103,0 62,0 104,0 85,0 77,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

K..37 0,50 1,00 1,00 1,25 0,95 0,95

K..47 0,80 1,30 1,50 2,00 1,60 1,60

K..57 1,20 2,30 2,50 2,80 2,60 2,40

K..67 1,10 2,40 2,60 3,45 2,60 2,60

K..77 2,20 4,10 4,40 5,8 4,20 4,40

K..87 3,70 8,0 8,7 10,9 8,0 8,0

K..97 7,0 14,0 15,7 20,0 15,7 15,5

K..107 10,0 21,0 25,5 33,5 24,0 24,0

K..127 21,0 41,5 44,0 54,0 40,0 41,0

K..157 31,0 62,0 65,0 90,0 58,0 62,0

K..167 33,0 95,0 105,0 123,0 85,0 84,0

K..187 53,0 152,0 167,0 200 143,0 143,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

KF37 0,50 1,10 1,10 1,50 1,00 1,00

KF47 0,80 1,30 1,70 2,20 1,60 1,60

KF57 1,30 2,30 2,70 3,15 2,90 2,70

KF67 1,10 2,40 2,80 3,70 2,70 2,70

KF77 2,10 4,10 4,40 5,9 4,50 4,50

KF87 3,70 8,2 9,0 11,9 8,4 8,4

KF97 7,0 14,7 17,3 21,5 15,7 16,5

KF107 10,0 21,8 25,8 35,1 25,2 25,2

KF127 21,0 41,5 46,0 55,0 41,0 41,0

KF157 31,0 66,0 69,0 92,0 62,0 62,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

K..37 0,50 1,00 1,00 1,40 1,00 1,00

K..47 0,80 1,30 1,60 2,15 1,60 1,60

K..57 1,30 2,30 2,70 3,15 2,90 2,70

K..67 1,10 2,40 2,70 3,70 2,60 2,60

K..77 2,10 4,10 4,60 5,9 4,40 4,40

K..87 3,70 8,2 8,8 11,1 8,0 8,0

K..97 7,0 14,7 15,7 20,0 15,7 15,7

K..107 10,0 20,5 24,0 32,4 24,0 24,0

K..127 21,0 41,5 43,0 52,0 40,0 40,0

K..157 31,0 66,0 67,0 87,0 62,0 62,0

K..167 33,0 95,0 105,0 123,0 85,0 84,0

K..187 53,0 152,0 167,0 200 143,0 143,0
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Редукторы 

Spiroplan® (W)

Редукторы Spiroplan® заправлются одинаковым количеством масла независимо

от монтажной позиции.

Червячные 

редукторы (S)

S..

SF..

SA.., SH.., SAF.., SHZ.., SAZ.., SHF.., ST..

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M3 M4 M5 M6

W..10 0,16

W..20 0,26

W..30 0,50

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M31

1 Для сдвоенных редукторов: в редуктор со стороны выхода заливайте большее количество масла. 

M4 M5 M6

S..37 0,25 0,40 0,50 0,55 0,40 0,40

S..47 0,35 0,80 0,70/0,90 1,00 0,80 0,80

S..57 0,50 1,20 1,00/1,20 1,45 1,30 1,30

S..67 1,00 2,00 2,20/3,10 3,10 2,60 2,60

S..77 1,90 4,20 3,70/5,4 5,9 4,40 4,40

S..87 3,30 8,1 6,9/10,4 11,3 8,4 8,4

S..97 6,8 15,0 13,4/18,0 21,8 17,0 17,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M31

1 Для сдвоенных редукторов: в редуктор со стороны выхода заливайте большее количество масла. 

M4 M5 M6

SF37 0,25 0,40 0,50 0,55 0,40 0,40

SF47 0,40 0,90 0,90/1,05 1,05 1,00 1,00

SF57 0,50 1,20 1,00/1,50 1,55 1,40 1,40

SF67 1,00 2,20 2,30/3,00 3,20 2,70 2,70

SF77 1,90 4,10 3,90/5,8 6,5 4,90 4,90

SF87 3,80 8,0 7,1/10,1 12,0 9,1 9,1

SF97 7,4 15,0 13,8/18,8 22,6 18,0 18,0

Редуктор
Количество масла в литрах

M1 M2 M31

1 Для сдвоенных редукторов: в редуктор со стороны выхода заливайте большее количество масла. 

M4 M5 M6

S..37 0,25 0,40 0,50 0,50 0,40 0,40

S..47 0,40 0,80 0,70/0,90 1,00 0,80 0,80

S..57 0,50 1,10 1,00/1,50 1,50 1,20 1,20

S..67 1,00 2,00 1,80/2,60 2,90 2,50 2,50

S..77 1,80 3,90 3,60/5,0 5,8 4,50 4,50

S..87 3,80 7,4 6,0/8,7 10,8 8,0 8,0

S..97 7,0 14,0 11,4/16,0 20,5 15,7 15,7
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6.2 Монтаж/демонтаж редукторов с полым валом и призматической 
шпонкой

Монтаж SEW рекомендует два способа установки редукторов с полым валом и
призматической шпонкой на входной вал рабочего механизма (= ведомый вал):

1. Монтаж с использованием крепежных деталей из комплекта поставки.

2. Монтаж с использованием монтажно-демонтажного комплекта SEW (опция).

1. Крепежные 
детали из 
комплекта 
поставки

В стандартный комплект поставки входят следующие крепежные детали:

• Крепежный винт (2) с шайбой

• Стопорное кольцо (3)

Ведомый вал • Установочная длина ведомого вала с опорным выступом (A) должна быть L8 – 1 мм.

• Установочная длина ведомого вала без опорного выступа (B) должна
равняться L8.

Размеры и 
момент затяжки

Крепежный винт (2) необходимо затягивать с моментом MS, указанным в
следующей таблице.

• При монтаже обязательно используйте пасту NOCO® из комплекта поставки.
Это предотвратит контактную коррозию и облегчит последующий демонтаж.

• Размер призматической шпонки X выбирается заказчиком, однако X должен
быть > DK.

Рис. 14. Ведомый вал с опорным выступом (A) и без опорного выступа (B)

(1) Полый вал (3) Стопорное кольцо

(2) Крепежный винт с шайбой (4) Ведомый вал

[1] [2][3][4] [1] [4] [3] [2]

[A] [B]

Тип редуктора DH7 [мм] DK [мм] L8 [мм] MS [Нм]

WA..10 16 16 69 8

WA..20 18 18 84 8

WA..20, WA..30, SA..37 20 20 84, 106, 104 8

FA..27, SA..47 25 25 88, 105 20

FA..37, KA..37, SA..47
SA..57

30 30
105
132

20

FA..47, KA..47, SA..57 35 35 132 20

FA..57, KA..57
FA..67, KA..67
SA..67

40 40
142
156
144

40

SA..67 45 45 144 40

FA..77, KA..77, SA..77 50 50 183 40

FA..87, KA..87
SA..77, SA..87

60 60
210

180, 220
80

FA..97, KA..97
SA..87, SA..97

70 70
270

220, 260
80

FA..107, KA..107, SA..97 90 90 313, 313, 255 200

FA..127, KA..127 100 100 373 200

FA..157, KA..157 120 120 460 200
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2. Монтажно-

демонтажный 

комплект

Для монтажа также можно использовать монтажно-демонтажный комплект SEW

(опция). Такие комплекты заказываются для редукторов конкретного типа по

номеру, указанному в таблице. В комплект входят следующие детали:

• распорная втулка (5) для монтажа на вал без опорного выступа;

• крепежный винт (2) для монтажа;

• отжимная шайба (7) для демонтажа;

• неподвижная гайка (8) для демонтажа.

Короткий крепежный винт из стандартного комплекта поставки не используется.

Ведомый вал • Установочная длина ведомого вала должна равняться LK2. Для ведомого вала

с опорным выступом (A) распорная втулка не используется.

• Установочная длина ведомого вала должна равняться LK2. Для ведомого вала

без опорного выступа (B) необходимо использовать распорную втулку.

Размеры, 

момент затяжки 

и номера 

комплектов

Крепежный винт (2) необходимо затягивать с моментом MS, указанным в

следующей таблице.

Рис. 15. Ведомый вал с опорным выступом (A) и без опорного выступа (B)

(1) Полый вал (4) Ведомый вал

(2) Крепежный винт с шайбой (5) Распорная втулка

(3) Стопорное кольцо

[1] [2][3][4] [1] [4] [3] [2][5]

[A] [B]

Тип
DH7

[мм]
DK

[мм]
LK2
[мм]

LX+2

[мм]
C7

[мм]
MS

[Нм]

Номер монтажно-
демонтажного 

комплекта

WA..10 16 16 57 12,5 11 8 643 712 5

WA..20 18 18 72 16 12 8 643 682 X

WA..20, WA..30
SA..37

20 20
72, 93

92
16 12 8 643 683 8

FA..27, SA..47 25 25 72, 89 22 16 20 643 684 6

FA..37, KA..37
SA..47, SA..57

30 30
89

89, 116
22 16 20 643 685 4

FA..47, KA..47, SA..57 35 35 114 28 18 20 643 686 2

FA..57, KA..57
FA..67, KA..67, SA..67

40 40
124

138, 138, 126
36 18 40 643 687 0

SA..67 45 45 126 36 18 40 643 688 9

FA..77, KA..77, SA..77 50 50 165 36 18 40 643 689 7

FA..87, KA..87
SA..77, SA..87

60 60
188

158, 198
42 22 80 643 690 0

FA..97, KA..97
SA..87, SA..97

70 70
248

198, 238
42 22 80 643 691 9

FA..107, KA..107
SA..97

90 90
287
229

50 26 200 643 692 7

FA..127, KA..127 100 100 347 50 26 200 643 693 5

FA..157, KA..157 120 120 434 50 26 200 643 694 3
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Демонтаж Данная операция выполняется только в том случае, если ранее для монтажа
использовался монтажно-демонтажный комплект (→ Рис. 15).

Демонтаж выполняется следующим образом:

1. Выверните крепежный винт (6).

2. Снимите стопорное кольцо (3) и, если имеется, распорную втулку (5).

3. Как показано на Рис. 16, между ведомым валом (4) и стопорным кольцом (3)
вставьте отжимную шайбу (7) и неподвижную гайку (8).

4. Установите на место стопорное кольцо (3).

5. Установите на место крепежный винт (6). Затягивая винт, отожмите редуктор с
вала.

Рис. 16. Демонтаж

(6) Крепежный винт

(7) Отжимная шайба

(8) Неподвижная гайка для демонтажа

[6]

[6]

[7] [8]

[8]

Тип
DH7

[мм]
M

C4
[мм]

C5
[мм]

C6
[мм]

U-0,5

[мм]
T -0,5

[мм]
D3-0,5

[мм]
L4

[мм]

Номер монтажно-
демонтажного 

комплекта

WA..10 16 M5 5 5 12 4,5 18 15,7 50 643 712 5

WA..20 18 M6 5 6 13,5 5,5 20,5 17,7 25 643 682 X

WA..20, WA..30, SA..37 20 M6 5 6 15,5 5,5 22,5 19,7 25 643 683 8

FA27.., SA..47 25 M10 5 10 20 7,5 28 24,7 35 643 684 6

FA..37, KA..37, SA..47, SA..57 30 M10 5 10 25 7,5 33 29,7 35 643 685 4

FA..47, KA..47, SA..57 35 M12 5 12 29 9,5 38 34,7 45 643 686 2

FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, 
SA..67

40 M16 5 12 34 11,5 41,9 39,7 50 643 687 0

SA..67 45 M16 5 12 38,5 13,5 48,5 44,7 50 643 688 9

FA..77, KA..77, SA..77 50 M16 5 12 43,5 13,5 53,5 49,7 50 643 689 7

FA..87, KA..87, SA..77, SA..87 60 M20 5 16 56 17,5 64 59,7 60 643 690 0

FA..97, KA..97, SA..87, SA..97 70 M20 5 16 65,5 19,5 74,5 69,7 60 643 691 9

FA..107, KA..107, SA..97 90 M24 5 20 80 24,5 95 89,7 70 643 692 7

FA..127, KA..127 100 M24 5 20 89 27,5 106 99,7 70 643 693 5

FA..157, KA..157 120 M24 5 20 107 31 127 119,7 70 643 694 3
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6.3 Редукторы с полым валом

Фаски на полых 

валах

На следующем рисунке показаны фаски на полом валу плоских цилиндрических и

конических редукторов:

Специальные 

комбинации 

"двигатель-

редуктор"

При эксплуатации плоских цилиндрических мотор-редукторов с полым валом

(FA..B, FV..B, FH..B, FAF, FVF, FHF, FA, FV, FH, FT, FAZ, FVZ, FHZ):

• Если ведомый вал слишком длинный и выступает из редуктора со стороны

двигателя, то в случае комбинации "маленький редуктор" + "большой

двигатель" возможны проблемы.

• Учитывая размер "AC" двигателя, проверьте, возникнут ли проблемы при

монтаже редуктора на слишком длинный ведомый вал.

Рис. 17. Фаска на кромке отверстия полого вала

Редуктор
Исполнение

Полый вал со шпоночным пазом (A) Полый вал со стяжной муфтой (H)

F..27 2 × 30° 0,5 × 45°

F../K..37 2 × 30° 0,5 × 45°

F../K..47 2 × 30° 0,5 × 45°

F../K..57 2 × 30° 0,5 × 45°

F../K..67 2 × 30° 0,5 × 45°

F../K..77 2 × 30° 0,5 × 45°

F../K..87 3 × 30° 0,5 × 45°

F../K..97 3 × 30° 0,5 × 45°

F../K..107 3 × 30° 3 × 2°

F../K..127 5 × 30° 1,5 × 30°

F../K..157 5 × 30° 1,5 × 30°

KH167 - 1,5 × 30°

KH187 - 1,5 × 30°
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6.4 Система TorqLOC® для редукторов с полым валом

Описание 

системы 

TorqLOC®

Зажимная система TorqLOC® соединяет полый вал редуктора с ведомым валом,

используя силу трения. То есть, TorqLOC® – это альтернатива прежним способам

соединения полого вала с помощью стяжной муфты, призматической шпонки или

шлицов.

Зажимная система TorqLOC® состоит из следующих элементов:

1. Ведомый вал

2. Зажимное упорное кольцо

3. Бронзовая конусная втулка

4. Полый вал редуктора

5. Стяжная муфта

6. Стальная конусная втулка

7. Неподвижная крышка

Преимущества 

системы 

TorqLOC®

Зажимная система TorqLOC® отличается следующими преимуществами:

• Снижение затрат на изготовление ведомого вала (пониженное требование к

качеству обработки поверхности -поле допуска до h11).

• Снижение затрат за счет возможности монтажа редуктора на ведомые валы

различного диаметра с использованием втулок разной толщины.

• Удобный монтаж за счет посадки полого вала на ведомый без чрезмерных

усилий.

• Удобный демонтаж даже после длительной эксплуатации (снижение

контактной коррозии и легкость разборки конусных соединений).

51939AXX

Рис. 18. Элементы зажимной системы TorqLOC®

6

5

4

3

2

1

7
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Технические 

данные

Зажимная система TorqLOC® используется для передачи вращающего момента

на выходном валу в диапазоне от 92 до 4300 Нм.

Системой TorqLOC® комплектуются следующие редукторы:

• плоские цилиндрические редукторы типоразмера 37...97 (FT37...FT97);

• конические редукторы типоразмера 37...97 (KT37...KT97);

• червячные редукторы типоразмера 37...97 (ST37...ST97).

Дополнительное 

оборудование

Для редукторов с зажимной системой TorqLOC® предусмотрены следующие

опции:

• Конические и червячные редукторы с системой TorqLOC® (KT.., ST..):

опция "моментный рычаг" (../T).

• Плоские цилиндрические редукторы с системой TorqLOC® (FT..):

опция "резиновый амортизатор" (../G).
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6.5 Опция: полый вал с уступом и стяжной муфтой

Редукторы с гладким полым валом и стяжной муфтой (плоские цилиндрические

FH/FHF/FHZ37-157, конические KH/KHF/KHZ37-157 и червячные SH/SHF47-97) в

качестве опции могут оснащаться валом с расточенным отверстием увеличенного

диаметра D’.

Стандартный вал: D’ = D.

В заказе на редукторы с полым валом с уступом (расточенное отверстие

диаметра D’) необходимо указать диаметр D/D’.

Пример заказа FH37 DT80N4 с полым валом 30/32 мм

03389AXX

Рис. 19. Вал с расточенным отверстием диаметра D’

Редукторы

Диаметр отверстия

D / D’ (опция)

[мм]

FH/FHF/FHZ37, KH/KHF/KHZ37, SH/SHF/SHZ47 30/32

FH/FHF/FHZ47, KH/KHF/KHZ47, SH/SHF/SHZ57 35/36

FH/FHF/FHZ57, KH/KHF/KHZ57 40/42

FH/FHF/FHZ67, KH/KHF/KHZ67, SH/SHF/SHZ67 40/42

FH/FHF/FHZ77, KH/KHF/KHZ77, SH/SHF/SHZ77 50/52

FH/FHF/FHZ87, KH/KHF/KHZ87, SH/SHF/SHZ87 65/66

FH/FHF/FHZ97, KH/KHF/KHZ97, SH/SHF/SHZ97 75/76

FH/FHF/FHZ107, KH/KHF/KHZ107 95/96

FH/FHF/FHZ127, KH/KHF/KHZ127 105/106

FH/FHF/FHZ157, KH/KHF/KHZ157 125/126

D D
'

D D
'
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Плоские цилиндрические редукторы с полым валом с уступом

04341AXX

Рис. 20. Полый вал с уступом для FH/FHF/FHZ37...77
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04342AXX

Рис. 21. Полый вал с уступом для FH/FHF/FHZ87...157
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Конические редукторы с полым валом с уступом

04343AXX

Рис. 22. Полый вал с уступом для KH/KHF/KHZ37...77
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04344AXX

Рис. 23. Полый вал с уступом для KH/KHF/KHZ87...157
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Червячные редукторы с полым валом с уступом

04345AXX

Рис. 24. Полый вал с уступом для SH/SHF/SHZ47...77
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04346AXX

Рис. 25. Полый вал с уступом для SH/SHF/SHZ87...97
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6.6 Соединительное устройство для монтажа двигателей стандарта IEC

Тип редуктора Тип устройства B5 D E5 F5 G2 G5 S5 Z5 D1 L1 T1 U1

R..27, R..37
F..27, F..37, F..47
K..37
S..37, S..47, S..57

AM63 95
10

115
3,5

120

140
M8 72

11 23 12,8 4

AM711 110 130 160 14 30 16,3 5

AM801
130

12
165 4,5 200 M10 106

19 40 21,8 6

AM901 14 24 50 27,3 8

R..472, R..57, R..67
F..57, F..67
K..472, K..57, K..67
S..67

AM63 95
10

115
3,5

160

140
M8 66

11 23 12,8 4

AM71 110 130 160 14 30 16,3 5

AM80
130

12
165 4,5 200 M10 99

19 40 21,8 6

AM90 14 24 50 27,3 8

AM1001
180

16
215

5
250

M12
134 28 60 31,3 8

AM1121 18

AM132S/M1 230 22 265 300 191 38 80 41,3 10

R..77
F..77
K..77
S..77

AM63 95
10

115
3,5

200

140
M8 60

11 23 12,8 4

AM71 110 130 160 14 30 16,3 5

AM80
130

12
165 4,5 200 M10 92

19 40 21,8 6

AM90 14 24 50 27,3 8

AM1001
180

16
215

5

250

M12

126 28 60 31,3 8
AM1121 18

AM132S/M1

230
22

265 300 179 38 80 41,3 10
AM132ML1 28

R..87
F..87
K..87
S..873

AM80
130

12
165 4,5

250

200 M10 87
19 40 21,8 6

AM90 14 24 50 27,3 8

AM100
180

16
215

5

250

M12

121 28 60 31,3 8
AM112 18

AM132S/M
230

22
265 300 174 38 80 41,3 10

AM132ML 28

AM1601
250

28
300 6 350 M16 232

42
110

45,3 12

AM1801 32 48 51,8 14

1 При монтаже на редукторы типа R, K или S на лапах учитывайте, что 1/2 размера G5 может быть больше расстояния до

плоскости опоры лап.

2 Комбинация с AM112 невозможна.

3 Комбинация с AM180 невозможна.
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Рис.1

Рис.2

Тип 
редуктора

Тип 
устройства

Рис. B5 D E5 F5 G2 G5 S5 Z5 D1 L1 T1 U1

R..97
F..97
K..97
S..971

AM100

1

180
16

215

5

300

250

M12

116 28 60 31,3 8
AM112 18

AM132S/M
230

22
265 300 169 38 80 41,3 10

AM132ML 28

AM160
250

28
300 6 350

M16
227

42

110

45,3 12

AM180 32 48 51,8 14

AM200 300 38 350 7 400 268 55 59,3 16

R..107
F..107
K..107

AM100

1

180
16

215

5

350

250

M12

110 28 60 31,3 8
AM112 18

AM132S/M
230

22
265 300 163 38 80 41,3 10

AM132ML 28

AM160
250

28
300 6 350

M16

221
42

110

45,3 12

AM180 32 48 51,8 14

AM200 300 38 350
7

400 262 55 59,3 16

AM225 2 350 38 400 450 277 60 140 64,4 18

R..137

AM132S/M

1

230
22

265 5

400

300 M12 156 38 80 41,3 10
AM132ML 28

AM160
250

28
300 6 350

M16

214
42

110

45,3 12

AM180 32 48 51,8 14

AM200 300 38 350
7

400 255 55 59,3 16

AM225 2 350 38 400 450 270 60 140 64,4 18

1 Комбинация с AM200 невозможна.
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Рис.1

Рис.2

Тип 
редуктора

Тип 
устройства

Рис. B5 D E5 F5 G2 G5 S5 Z5 D1 L1 T1 U1

R..147
F..127
K..127

AM132S/M

1

230
22

265 5

450

300 M12 148
38

80 41,3 10
AM132ML 28 38

AM160
250

28
300 6 350

M16

206
42

110

45,3 12

AM180 32 48 51,8 14

AM200 300 38 350

7

400 247 55 59,3 16

AM225

2

350 38 400 450 262 60

140

64,4
18

AM250
450 48 500 550 336

65 69,4

AM280 75 79,9 20

R..167
F..157
K..157
K..167
K..187

AM160

1
250

28
300 6

550

350 198
42

110

45,3 12

AM180 32 48 51,8 14

AM200 300 38 350

7

400 239 55 59,3 16

AM225

2

350 38 400 450 254 60

140

64,4
18

AM250
450 48 500 550 328

65 69,4

AM280 75 79,9 20
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6.7 Соединительное устройство для монтажа серводвигателей

Тип редуктора Тип устройства A5 B5 D E5 F5 G2 S5 Z5 Z121 Z122 D1 L1 T11 U11

R..27, R..37
F..27, F..37, 
F..47
K..37
S..37, S..47,
S..57

AQ..80/1

82
60

10 12
75

3

120

M5
104,5 5,5 5,5

11 23 12,8 4

AQ..80/2
14 30 16,3 5

AQ..80/3 50 95 M6

AQ..100/1

100

80

10 12 
14 16

100

4

M6
129,5 - - 14 30 16,3 5

AQ..100/2 95 115 M8

AQ..100/3 80 100 M6
143,5 7 14 19 40 21,8 6

AQ..100/4 95 115 M8

AQ..115/1

115

95

130 M8 152,5
16 23 19 40 21,8 6

AQ..115/2
110

AQ..115/3 21 16 24 50 27,3 8

R..47, R..57,
R..67
F..57, F..67
K..47, K..57,
K..67
S..67

AQ..80/1

82
60

10 12
75

3

160

M5
98 5,5 5,5

11 23 12,8 4

AQ..80/2
14 30 16,3 5

AQ..80/3 50 95 M6

AQ..100/1

100

80

10 12 
14 16

100

4

M6
122,5 - - 14 30 16,3 5

AQ..100/2 95 115 M8

AQ..100/3 80 100 M6
136,5 7 14 19 40 21,8 6

AQ..100/4 95 115 M8

AQ..115/1

115

95

130 M8 145,5
16 23 19 40 21,8 6

AQ..115/2
110

AQ..115/3 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/1

140

110 16

165

5

M10
175 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/2
130

18

AQ..140/3 22 188 24 22 32 60 35,5 10

AQ..190/1

190

130
22
28

215 M12
237,5 26 24 32 60 35,3 10

AQ..190/2
180

AQ..190/3 261,5 39 34 38 80 41,3 10

1 Действительно для устройств со шпоночным пазом (AQA..).

2 Действительно для устройств со ступицей с зажимными кольцами (AQH..).
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Тип редуктора Тип устройства A5 B5 D E5 F5 G2 S5 Z5 Z121 Z122 D1 L1 T11 U11

R..77
F..77
K..77
S..77

AQ..80/1

82
60 10

12

75

3

200

M5
92 5,5 5,5

11 23 12,8 4

AQ..80/2 75
14 30 16,3 5

AQ..80/3 50 95 M6

AQ..100/1

100

80

10
12
14
16

100

4

M6
115,5 - - 14 30 16,3 5

AQ..100/2 95 115 M8

AQ..100/3 80 100 M6
129,5 7 14 19 40 21,8 6

AQ..100/4 95 115 M8

AQ..115/1

115

95

130 M8 138,5
16 23 19 40 21,8 6

AQ..115/2
110

AQ..115/3 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/1

140

110 16
18
22

165

5

M10
167 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/2
130

AQ..140/3 180 24 22 32 60 35,3 10

AQ..190/1

190

130
22
28

215 M12
225,5 26 24 32 60 35,3 10

AQ..190/2
180

AQ..190/3 249,5 39 34 38 80 41,3 10

R..87
F..87
K..87
S..87

AQ..100/1

100

80

12
14
16

100

4

250

M6
110,5 - - 14 30 16,3 5

AQ..100/2 95 115 M8

AQ..100/3 80 100 M6
124,5 7 14 19 40 21,8 6

AQ..100/4 95 115 M8

AQ..115/1

115

95

130 M8 133,5
16 23 19 40 21,8 6

AQ..115/2
110

AQ..115/3 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/1

140

110 16

165

5

M10
162 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/2
130

18

AQ..140/3 22 175 24 22 32 60 35,3 10

AQ..190/1

190

130
22
28

215 M12
220,5 26 24 32 60 35,3 10

AQ..190/2
180

AQ..190/3 244,5 39 34 38 80 41,3 10

1 Действительно для устройств со шпоночным пазом (AQA..).

2 Действительно для устройств со ступицей с зажимными кольцами (AQH..).
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Тип редуктора Тип устройства A5 B5 D E5 F5 G2 S5 Z5 Z121 Z122 D1 L1 T11 U11

R..97
F..97
K..97
S..97

AQ..140/1

140

110 16
18
22

165

5

300

M10
157 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/2
130

AQ..140/3 170 24 22 32 60 35,3 10

AQ..190/1

190

130
22
28

215 M12
215,5 26 24 32 60 35,3

10AQ..190/2
180

AQ..190/3 239,5 39 34 38 80 41,3

R..107
F..107
K..107

AQ..140/1

140

110 16
18
22

165

350

M10
151 21 16 24 50 27,3 8

AQ..140/2
130

AQ..140/3 164 24 22 32 60 35,3 10

AQ..190/1

190

130
22
28

215 M12
209,5 26 24 32 60 35,3

10AQ..190/2
180

AQ..190/3 233,5 39 34 38 80 41,3

R..137

AQ..190/1

190

130
22
28

215

400

M12

202,5 - 25 32 60 35,3

10

AQ..190/2
180

AQ..190/3 226,5 39 34 38 80 41,3

R..147
F..127
K..127

AQ..190/1 130
22
28

450
194,5 26 24 32 60 35,3

AQ..190/2
180

AQ..190/3 218,5 39 34 38 80 41,3

1 Действительно для устройств со шпоночным пазом (AQA..).

2 Действительно для устройств со ступицей с зажимными кольцами (AQH..).
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6.8 Размеры фланца мотор-редукторов RF.. и R..F

04355AXX

При выборе и монтаже передающих элементов учитывайте размеры L1 и L2.

Тип A1 D D1
D2

D3 F1 I2 L
L1

L2
RF R..F RF R..F

RF07, R07F

120

20 22 38

38 72 3

40 40

2 2 6

140 - 85 3 2 - 6

160 - 100 3,5 2,5 - 6,5

RF17, R17F

120

20 25 46

46 65 3

40 40

1 1 5

140 - 78 3 1 - 5

160 - 95 3,5 1 - 6

RF27, R27F

120

25 30 54

54 66 3

50 50

1 1 6

140 - 79 3 3 - 7

160 - 92 3,5 3 - 7

RF37, R37F

120

25 35 60

63 70 3

50 50

5 4 7

160 - 96 3,5 1 - 7,5

200 - 119 3,5 1 - 7,5

RF47, R47F

140

30 35 72

64 82 3

60 60

4 1 6

160 - 96 3,5 0,5 - 6,5

200 - 116 3,5 0,5 - 6,5

RF57, R57F

160

35 40 76

75 96 3,5

70 70

4 2,5 5

200 - 116 3,5 0 - 5

250 - 160 4 0,5 - 5,5

RF67, R67F
200

35 50 90
90 118 3,5

70 70
2 4 7

250 - 160 4 1 - 7,5

RF77, R77F
250

40 52 112
100 160 4

80 80
0,5 2,5 7

300 - 210 4 0,5 - 7

RF87, R87F
300

50 62 123
122 210 4

100 100
0 1,5 8

350 - 226 5 1 - 9

RF97
350

60 72 136
236

5 120 120 0 9
450 320

RF107
350

70 82
157 232

5 140 140 0 11
450 186 316

RF137
450

90 108 180
316

5 170 170 0 10
550 416

RF147
450

110 125 210
316

5 210 210 0 10
550 416

RF167
550

120 145 290
416 5

210 210
1 10

660 517 6 2 11



Каталог – GM2004 97

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Крепление редукторов

Устройство и эксплуатация

6

6.9 Крепление редукторов

Для крепления редукторов и мотор-редукторов следует использовать болты

класса прочности 8.8.

Исключение Для передачи номинального вращающего момента, указанного в каталоге, при

креплении к рабочему механизму фланца некоторых мотор-редукторов

необходимо использовать болты класса прочности 10,9. Это следующие

цилиндрические мотор-редукторы с фланцем (RF..) и на лапах/с фланцем (R..F):

• RF37, R37F с фланцем ∅ 120 мм;

• RF47, R47F с фланцем ∅ 140 мм;

• RF57, R57F с фланцем ∅ 160 мм.

6.10 Моментные рычаги

Поставляемые 

моментные 

рычаги

Моментные 

рычаги для 

KH167.., KH187..

Для редукторов типоразмера KH167.. и KH187.. в стандартном исполнении

моментные рычаги не предусмотрены. При необходимости их использования с

этими редукторами обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE. Мы дадим

необходимые рекомендации по монтажным позициям и исполнению.

Редукторы
Типоразмер

27 37 47 57 67 77

KA, KH, KV, KT - 643 425 8 643 428 2 643 431 2 643 431 2 643 434 7

SA, SH, ST - 126 994 1 644 237 4 644 240 4 644 243 9 644 246 3

FA, FH, FV, FT
Резиновый 
амортизатор (2 шт.)

013 348 5 013 348 5 013 348 5 013 348 5 013 348 5 013 349 3

Редукторы
Типоразмер

87 97 107 127 157

KA, KH, KV, KT 643 437 1 643 440 1 643 443 6 643 294 8 -

SA, SH, ST 644 249 8 644 252 8 - - -

FA, FH, FV, FT
Резиновый 
амортизатор (2 шт.)

013 349 3 013 350 7 013 350 7 013 351 5 013 347 7
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6.11 Неподвижные крышки

В стандартной комплектации плоские цилиндрические, конические и червячные
редукторы с полым валом и стяжной муфтой типоразмера от 37 до 97
включительно оснащаются крышкой, вращающейся вместе с валом. Если из
соображений безопасности для этих редукторов необходимы неподвижные
крышки, то их можно заказать по номерам, указанным в соответствии с типом
редуктора в следующих таблицах. Плоские цилиндрические и конические
редукторы с гладким полым валом и стяжной муфтой типоразмера 107 и выше, а
также плоские цилиндрические редукторы типоразмера 27 оснащаются
неподвижной крышкой уже в стандартной комплектации.

1. Снимите вращающуюся крышку.

2. Установите неподвижную крышку и закрепите ее винтами.

Номера и 
размеры

03190AXX
Рис. 26. Замена вращающейся крышки на неподвижную

1. 2.

04356AXX

Плоские цилиндрические 
мотор-редукторы

FH..37 FH..47 FH..57 FH..67 FH..77 FH..87 FH..97

Номер 643 513 0 643 514 9 643 515 7 643 515 7 643 516 5 643 517 3 643 518 1

Макс. типоразмер двигателя DT80.. DT80.. DT80.. DV132S DV160M DV180.. DV180..

G4 78 88 100 100 121 164 185

O1 157 188,5 207,5 221,5 255 295 363,5

X 2 4,5 7,5 6 6 4 6,5

Y 75 83 83 93 114 159 174

Конические мотор-редукторы1 KH..37 KH..47 KH..57 KH..67 KH..77 KH..87 KH..97

Номер 643 513 0 643 514 9 643 515 7 643 515 7 643 516 5 643 517 3 643 518 1

G4 78 88 100 100 121 164 185

O2 95 111,5 122,5 129 147 172 210,5

X 0 1,5 5,5 3 1 2 4,5

Y 75 83 83 93 114 159 174

1 Не предусмотрено для конических редукторов на лапах с гладким полым валом и стяжной муфтой (KH..B).

Червячные мотор-редукторы SH..37 SH..47 SH..57 SH..67 SH..77 SH..87 SH..97

Номер 643 512 2 643 513 0 643 514 9 643 515 7 643 516 5 643 517 3 643 518 1

G4 59 78 88 100 121 164 185

O2 88 95 111,5 123 147 176 204,5

X 1 0 1,5 3 1 0 0,5

Y 53 75 83 93 114 159 174


